FT

FT 7.5-20-10.1B

ABMESSUNGEN

Nutzmald (L x B)

Auflenmalfd (L x B x H)
Bordwandhéhe

Ladehdhe

BELADUNG UND GEWICHT
Nutzlast

zulassiges Gesamtgewicht
WEITERE TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer

RadgréRe

Bordwandmaterial

Tief- / Hochlader

www.stema.de

201 x 108 cm
292 x 150 x 87 cm
33 cm

52 cm

630 kg
750 kg

23618
13"

Zink
Tieflader

A
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SERIENAUSSTATTUNG

Bordwand, Reling und Co.
klapp- und abnehmbare Rickwand
mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
Bordwéande aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-
Beschichtung), einwandig
mit robusten Winkelhebelverschlliissen
feste Vorderwand
34 cm hoch
stabile und langlebige Scharniere
Einhangemaoglichkeiten fiir Planen und Netze
¢ montierte Einhangekndpfe zur Fixierung von Planen und Netzen
Fahrgestell und Rahmen
¢ optimale StraRenlage durch teststreckengepriiftes Fahrgestell mit
STEMA Sicherheits-V-Deichsel
¢ Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
¢ geschraubtes Fahrgestell
Ladeflache und Boden
¢ durchgangiger, rutschhemmender und wasserfester
Siebdruckholzboden
* 9 mm stark
Lichttechnische Einrichtungen
¢ moderne Multifunktionsbeleuchtung
¢ mit Nebelschlussleuchte
e 7-poliger Stecker, EG-Ausstattung
Réder und Achsen
¢ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhdngung
¢ wartungsfreie Kompaktradlager
* stollfeste Kunststoffkotfliigel
* mit Spritzschutzlappen ausgestattet
Verzurr- und Sicherungsmaoglichkeiten
* 4 Verzurrhaken auf der Ladeflache im Boden
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